
Az AcuPick egy fejlett videókereső motor, amelynek segítségével gyorsabban megtalálhatók a 
keresett információk. A felhasználói élmény javítása érdekében a 2024-ben bemutatott AcuPick 2.0 
még több hasznos funkciót, például előkeresést, több szempont alapján történő szűrést, intuitív 
megtekintési lehetőségeket és harmadik fél által gyártott kamerákkal történő integrálhatóságot is 
kínál. Az új verzió még gyorsabb, pontosabb és könnyebben használható keresési megoldást nyújt.
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A keresési megoldások fejlődéstörténete

Célpontok gyors és pontos keresése
Előszűrés behatolás vagy határvonal keresztezés alapján
Az AcuPick 2.0 támogatja a keresés előszűrését behatolás érzékelés vagy határvonal keresztezés alapján. Az AcuPick 
felületén lehetőség van kijelölni összetett területeket, amelyek alapján szűrhetők a felvételek és azonosíthatók a 
behatolók. Az előnézeti képekből kiválaszthatók a célpontok és aktiválható az AcuPick.

Főbb jellemzők

Az AcuPick 2.0 támogatja a jellemzők felismerése, a 
behatolás és határvonal keresztezés alapján, 
öntanuló IVS szabályok szerint és mintaképek 
alapján történő előkeresést, akár az AcuPick funkció 
megnyitása előtt.

Célpontok gyors és pontos keresése

Az AcuPick 2.0 még több keresési kritériumot 
támogat, immáron nem csak személyek és járművek, 
de emberi arcok és állatok is kereshetők.

Széleskörű keresési beállítások

Az NVR-ekre fejlesztett AcuPick 2.0 támogatja az AI 
funkciókat, integrálható Dahua és harmadik fél által 
gyártott kamerákkal, csökkenti a válaszidőt és a 
bekerülési költséget. A CGI/SDK használatával 
egyszerűen integrálható.

Jobb kompatibilitás

Az AcuPick 2.0 támogatja a bejárt útvonalak alapján 
történő keresést a térképen, a keresett eredmények 
pedig csoportosan kezelhetők.

Egyszerű követés
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Keresés arcfelismerés alapján
Az AcuPick 2.0 arcfelismeréssel együtt is használható NVR5-XI és NVR6-XI eszközökön. Amennyiben mindkét funkció 
aktív, a rendszer képes felismerni és követni a gyanús tevékenységet folytató személyeket. A követett személy 
felismerésekor a rendszer automatikusan értesíti az illetékes személyzetet a biztonság fenntartása érdekében.

Széleskörű keresési kritériumok

ACUPICK 2.0
JUST ONE PICK

Az öntanuló IVS technológiával 
csökkenthető a téves riasztások száma    

A behatolás érzékelés vagy határvonal 
keresztezés pontosságának javítása 
érdekében az AcuPick 2.0 egy öntanuló IVS 
technológia segítségével képes kiszűrni az 
adott környezetben gyakori téves riasztások 
forrását előre feltöltött példák alapján.

Előszűrés bizonyos jellemzők alapján
Az AcuPick használatához fontos a célpont meghatározása. Számos esetben azonban a célpont felbukkanásának pontos 
helye és ideje nem ismert, a célpont néhány jellemzője azonban igen.
A probléma megoldásaként az AcuPick 2.0 támogatja a keresés előszűrését. Az előszűrés feltételei között megadhatók a 
célpont ismert tulajdonságai és megkereshetők azok a célpontok, amelyek rendelkeznek a keresett jellemzőkkel.
* A funkció a WizMind S és WizMind X sorozatú IP kamerák által támogatott.

Új, kisállatkeresési funkció
Az AcuPick 2.0 segítségével 
kereshetők személyek, járművek 
és immáron állatok is. Az 
érzékelési és pontossági 
jellemzőinek köszönhetően ideális 
választás megfigyelési és 
felügyeleti feladatkörök 
támogatására.

Alsó- és felső ruházat színe, 
táska, sapka/kalap, személy 
neme és esernyő megléte.

Rendszámtábla, jármű típusa, 
szín, embléma, biztonsági öv 
viselése, dohányzás és 
telefonhasználat

Személy Jármű

Videó 
al-adatfolyam

Téves riasztás

Videó 
al-adatfolyam

Személy

Személy

Egyéb

Előtte
IP Kamera

IP 
Kamera IVS Adatbázis

CHIP

CHIPUtána

Személyek keresése

Állatok keresése

Járművek keresése

Az érzékelt személyek 
és arcok megjelenítése

Keresés személyek 
alapján

Keresés arckép 
alapján

Arcfelismerés engedélyezése* 
Az AcuPick engedélyezett funkció, 
nem szükséges külön bekapcsolni. 



Egyszerű követés

Kompatibilitás harmadik fél platformjával
Az AcuPick 2.0 funkció akadályok nélkül integrálható harmadik fél platformjaival az open CGI/SDK támogatásnak 
köszönhetően. Megnövelt kompatibilitásával a funkció még több felhasználási terület lefedésére alkalmas és könnyebben 
skálázható.

Célpont útvonalának megjelenítése
Az AcuPick 2.0 segítségével megtekinthető a keresett célpont által bejárt út, így még gyorsabban beazonosítható és 
megtalálható a célpont.

ACUPICK 2.0
JUST ONE PICK

Harmadik-fél 
platformja
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NVRIP Kamera

Feltölthetők térképek, amelyeken 
jelölhető a kamerák pontos helye

Az AcuPick funkcióval megjeleníthető a 
célpont által bejárt út a térképen

AcuPick NVR eszközökön
Az AcuPick 2.0 támogatja az NVR AI funkcióit, amelynek köszönhetően nem csak Dahua, hanem harmadik fél által 
gyártott kamerákkal is kompatibilis. A bekerülési és telepítési költségek így egyaránt csökkenthetők.
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Felhasználási területek

Ingóságaink védelme és biztonságának megőrzése a mindennapok 
része. Elvesztett tulajdon megtalálásához különösen fontos a 
keresés gyorsasága, az esetleges sérülések felmérése és a tárgy 
lokalizálása. A határvonal keresztezés szerinti előszűrés 
segítségével még gyorsabban megtalálhatók a rögzített felvételek 
segítségével elvesztett tárgyak.

Szűk átjárókban a személyi- és vagyonbiztonság nehezen 
garantálható. Az ilyen helyszínek megfigyelése és a veszély 
mielőbbi felismerése különösen fontos. A tulajdonságok alapján 
történő előszűrés segítségével gyorsabban azonosíthatók a 
célpontok, a célpont követésének lehetőségével pedig megtalál-
hatók a tettesek és elkerülhetők a további káresemények.

Háziállatok gyakran játszanak és látszólag céltalanul mozognak, 
miközben gazdájuk nincs otthon. A kisállatfelügyelet funkcióval 
gazdáik bármely pillanatban megtekinthetik, éppen hol tartózkodik 
és mit csinál kedvencük. A rögzített felvételekből napi összeállítás 
készíthető, így később akár megtekinthetők az elmúlt nap 
eseményei.

ACUPICK 2.0
JUST ONE PICK

Kisállatfelügyelet

Személyes biztonság

Elvesztett tulajdon

Termékcsalád

WizMind S Sorozat
5842/5541/5442/5241(-Z(S3)

WizMind 5 (S2) Full-color

WizSense 3 Sorozat
IPC-3x49-(Z)-PV(S5)

IPC-3x49-PV-PRO Sorozat
IPC-3x49-IL Sorozat

AcuPick alapbeállítás szerint támogatott
• Még jobb képminőség az AI-ISP funkcióval (WizMind S Sorozat)
• Határvonal keresztezés és öntanulási lehetőség a téves riasztások csökkentése 
érdekében (WizMind S Sorozat)
• Többféle AI funkció, Video meta-adatok, Határvonal keresztezés, 
Személyszámlálás, Arc felismerés, Hőtérkép, stb.
• Kettős tápellátás (kivétel a box kamerák), műanyagoktól mentes csomagolás
• P-iris, Korrózióvédelem, Két mikrofon, Beépített fűtés

AcuPick alapbeállítás szerint támogatott
• Okos kettős megvilágítás: Automatikusan választott megvilágítási mód
• SMD 4.0, Határvonal keresztezés, személyek és járművek követése
• AI SSA: A környezeti viszonyoknak megfelelő képi beállítások gépi tanulás 
segítségével finomhangolhatók
• AI ABR kódolás: ABR (Általános bitsűrűség) kódolás a legjobb képminőség 
és takarékos sávszélesség kihasználás érdekében
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 A megjelenés és a technikai jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.*

Termékcsalád

ACUPICK 2.0
JUST ONE PICK

NVR6-XI Sorozat

WizMind X Sorozat

AcuPick támogatás
• Smart H.264+/H.265+, Elforgatás, WDR, 3D NR, HLC, BLC, EIS, Párátlanítás
• AI Funkciók: Arc felismerés, Arc érzékelés, IVS, Személyszámlálás, Video 
meta-adatok, PPE Érzékelés, Parkolók kezelése, Rendszám felismerés, stb.
• IP67 és IK10 tanúsítvány; Korrózióálló burkolat (választható)

AcuPick akár 64 csatornán (AcuPick IPC/PTZ eszközökkel)
AcuPick támogatása NVR-ről
• 32 csatorna @1080P kódolási teljesítmény
• Max. 1280/1280/1024Mbps bejövő/kódolási/kimenő sávszélesség
• 8 csatornás Arc felismerés és azonosítás, 8 csatornás videó meta-adatok, 32 
csatornás határvonal keresztezés, 32 csatornás SMD Plus

AcuPick alapbeállítás szerint támogatott
• Video meta-adatok (jármű adatok), Arc felismerés (jellemzőkkel), SMD 4.0, 
Határvonal keresztezés
• Auto Tracking 3.0 (SD6C/5/4E), Automatikus őrjárat, PFA 3.0
• Beépített hangszóró, vörös és kék jelzőfények (SD6C3/4E)
• 8/4/2MP felbontás, 45/32/25x optikai zoomSD6C/5/4-G Sorozat

* AcuPick nem elérhető 8MP modellek számára

NVR5-EI Sorozat

AcuPick akár 32 csatornán (AcuPick IPC/PTZ eszközökkel)
• 32 csatorna @1080P kódolási teljesítmény
• Max. 384Mbps bejövő/kódolási/kimenő sávszélesség
• 2 csatornás Arc felismerés és azonosítás, 4 csatornás határvonal keresztezés, 
8 csatornás SMD Plus

NVR5-XI Sorozat

AcuPick akár 36 csatornán (AcuPick IPC/PTZ eszközökkel)
AcuPick támogatása NVR-ről
• 32 csatorna @1080P kódolási teljesítmény
• Max. 512Mbps bejövő/kódolási/kimenő sávszélesség
• 8 csatornás Arc felismerés és azonosítás, 8 csatornás videó meta-adatok, 24 
csatornás határvonal keresztezés, 32 csatornás SMD Plus


